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EKSPERIMEN DAN KEPUTUSAN

Ujikaji melalui Kaedah “Inclined -Plane Test”

Ujikaji bagi mengukur dan menganalisis litar pengesan aktiviti discas permukaan telah
dilakukan di makmal voltan tinggi. Ujikaji ini dilakukan bagi menguji sama ada peralatan
pengesan yang telah dihasilkan berfungsi mengikut seperti yang dirancangkan yakni
mengikut teori penciptaannya iaitu untuk mengesan aktiviti discas permukaan melalui
ujian “Tnclined-plane”. "Inclined-plane test” merupakan suatu jenis ujian bagi menghasilkan
kejadian discas permukaan (surface discharge tracking). Ujian ini melibatkan penggunaan
bekalan voltan tinggi.Gambaran mengenai jenis dan kedudukan peralatan semasa ujikaji
dijalankan melalui kaedah ini dapat diperhatikan pada rajah 4.
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Rajah 4. Gambaran Kedudukan Peralatan semasa Ujikaji “inclined-plane test” dijalankan.

Pemasangan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan bagi menjalankan ujian “iuclined-

Pplane res” adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4, dimana melibatkan penggunaan
sumber bekalan voltan tinggi, osiloskop, larutan natrium klorida (NaCl), dan peralatan
pengesan. Diperhatikan bahawa bahagian “ensor” alat pengesan diletakkan secara
bertentangan dengan permukaan penebat dimana tempat kejadian discas permukaan
dijangka berlaku. Bahagian keluaran daripada alat pengesan disambungkan kepada
osiloskop untuk tujuan pengukuran.

Bekalan voltan tinggi telah dinaikkan secara perlahan-lahan sehingga hampir mencapai 2
kV. Ujikaji diteruskan dengan mengalirkan larutan natrium klorida, NaCl secara perlahan-
lahan ke atas permukaan penebat. Pengaliran dilakukan dengan sela masa 15 saat bagi
setiap titis larutan. Pengaliran larutan ini telah menyebabkan terbentuknya selaput
pengaliran arus antara elektrod voltan tinggi dan elektrod bumi. Arus yang mengalir

adalah kecil iaitu sekitar beberapa pA hingga mA sahaja dan dikenali juga sebagai arus
bocor (leakage currens).
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Pengaliran arus ini seterusnya akan menyebabkan berlakunya pengeringan selaput
disebabkan oleh kesan pemanasan. Kejadian pengeringan ini menyebabkan seolah-olah
terbentuknya elektod-elektrod yang memutuskan pengaliran arus.Ini akan menghasilkan
bunga api iaitu kesan daripada kejadian discas yang telah berlaku. Bunga api yang
dihasilkan ini, dikesan oleh alat pengesan dan seterusnya nilai bacaan voltan dan bentuk
gelombang keluaran dapat diperhatikan pada osiloskop. Keputusan-keputusan yang
diperolehi daripada ujian ini boleh diperhatikan pada rajah 5.6 (a-d).
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Rajah 5.6 (a-d). Keputusan yang diperolehi daripada ujian “inclined-plane test”

Daripada keputusan-keputusan yang diperolehi, nilai kekuatan denyut discas yang
dihasilkan semasa ujikaji “inclined-plane test” boleh ditentukan dengan mengambil nilai
purata daripada keputusan-keputusan tersebut dan dibahagikan dengan 50, iaitu nilai
gandaan yang diperolehi daripada simulasi yang dilakukan. Setelah dikira didapati nilai
kekuatan denyut discas bagi ujian ini adalah ~20 mV.

KESIMPULAN

Daripada keputusan yang telah diperolehi daripada ujikaji yang dilakukan, dapat
disimpulkan bahawa peralatan pengesan yang direkabentuk telah mencapai objektif
yang dikehendaki iaitu berkebolehan mengesan pancaran cahaya melalui ujian “uciined-
Dplane test” dan seterusnya mengenalpasti lokasi dimana telah berlakunya kejadian discas
permukaan.

Selain itu, dapat disimpulkan disini bahawa peralatan pengesan discas permukaan
merupakan suatu yang amat berguna bagi mengesan kehadiran discas permukaan pada
peralatan voltan tinggi. Ini kerana sepanjang projek ini dijalankan, banyak pengetahuan
tentang fenomena dan bahaya kejadian discas permukaan telah diperolehi.
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Peralatan pengesan discas permukaan yang dicipta ini mempunyai beberapa kebaikan
atau kelebihan iaitu seperti mudah untuk dicipta dan dibentuk, melibatkan penggunaan
kos yang tidak terlalu tinggi dan kemampuanya mengesan pancaran cahaya discas
permukaan.
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